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Dimensiones de juntas de cuña para acristalamiento interior

A: Alto cuello de clipaje
B: Grueso de junta

B

A

Juntas para aluminio

1



35.4688.02

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta de cuña 2 mm.

A= 2  B= 2

35.5127.03

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta de cuña 3 mm.

A= 2.5  B= 3

35.1593.04

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta de cuña 4 mm.

A= 2.5  B= 4

10.0063.06

PVC
Rollos de 200 m.
Junta de cuña 1 mm.

A= 5  B= 1

10.0307.02

PVC Flexible
Rollos de 400 m.
Junta de cuña 2 mm.

A= 1.5  B= 2

10.0307.03

PVC Flexible
Rollos de 250 m.
Junta de cuña 3 mm.

A= 1.5  B= 3

10.0307.04

PVC Flexible
Rollos de 200 m.
Junta de cuña 4 mm.

A= 2  B= 4

10.0307.05

PVC Flexible
Rollos de 150 m.
Junta de cuña 5 mm.

A= 2.5  B= 5

10.0307.06

PVC Flexible
Rollos de 100 m.
Junta de cuña 6mm.

A= 3.5  B= 6

10.0307.07

PVC Flexible
Rollos de 100 m.
Junta de cuña 7 mm.

A= 3.5  B= 7

10.0307.08

PVC Flexible
Rollos de 75 m.
Junta de cuña 8 mm.

A= 4  B= 8

10.0307.09

PVC Flexible
Rollos de 75 m.
Junta de cuña 9 mm.

A= 4.5  B= 9

10.0307.10

PVC Flexible
Rollos de 50 m.
Junta de cuña 10 mm.

A= 4.5  B= 10
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35.1596.05

EPDM
Rollos de 150m.
Junta de cuña 5 mm.

A= 2.5  B= 5



35.4070.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta de cuña 3-4 mm.

A= 2.5  B= 3

35.4063.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta de cuña 4-5 mm.

A= 3.5  B= 4

35.4173.00

EPDM
Rollos de 100 m.
Junta de cuña 5-6 mm.

A= 2.5  B= 5

35.1601.00

EPDM
Rollos de 100 m.
Junta de cuña 4-5 mm.

A= 2.5  B= 4

35.1632.00

EPDM
Rollos de 100 m.
Junta de cuña 6-7 mm.

A= 2.5  B= 6

35.2686.06

EPDM
Rollos de 150 m.
Junta de cuña 6 mm.

A= 3.5  B= 6

35.4737.07

EPDM
Rollos de 100 m.
Junta de cuña 7 mm.

A= 3.5  B= 7

35.4045.03

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta de cuña 3 mm.

A= 2.5  B= 3

35.4046.04

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta de cuña 4 mm.

A= 2.5  B= 4

35.4047.05

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta de cuña 5 mm.

A= 2.5  B= 5

35.4048.06

EPDM
Rollos de 100 m.
Junta de cuña 6/7 mm.

A= 2.5  B= 6-7

35.5779.00

PVC
Rollos de 200 m.
Junta de cuña 2 mm.

A= 2.8  B= 2

35.5551.00

PVC
Rollos de 100 m.
Junta de cuña 6/7 mm.

A= 3.5  B= 6

35.5304.00

PVC
Rollos de 100 m.
Junta de cuña 9/10 mm.

A= 1.9  B= 8.5
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35.3113.00

EPDM
Rollos de 100 m.
Junta de cuña 7 mm.

A= 2  B= 7

35.4049.08

EPDM
Rollos de 100 m.
Junta de cuña 8/9 mm.

A= 2.5  B= 8-9

35.4050.10

EPDM
Rollos de 50 m.
Junta de cuña 10 mm.

A= 2.5  B= 10

35.5552.00

PVC
Rollos de 100 m.
Junta de cuña 10/11 mm.

A= 3.5  B= 9.5

35.5553.00

PVC
Rollos de 100 m.
Junta de cuña 14/15 mm.

A= 3.5  B= 13.5

35.5263.00

PVC
Rollos de 100 m.
Junta de cuña 12 mm.

A= 3.2  B= 10
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