
DIMENSIONES DE JUNTAS PARA CARPINTERIAS DE ALUMINIO

07/20251

A

B

Dimensiones de juntas hoja / marco interior
Opciones: Clipada ó guiada

A: Ancho cuello de clipaje
B: Alto cuello de clipaje
C: Alto cuerpo junta

A: Ancho base rígida
B: Alto total junta

A

C

B

JUNTAS PARA ALUMINIO



43.0135.000

A= 4.1  B= 7.6

43.0124.000

A= 5.5  B= 6.9

COEXTRUSIÓN PVC.
Rígido/Flexible.
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.
Distintas medidas base.

COEXTRUSIÓN PVC.
Rígido/Flexible.
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.
Distintas medidas base.

43.0052.000

A= 8.6  B= 6.7

COEXTRUSIÓN PVC.
Rígido/Flexible.
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.
Distintas medidas base.

43.0123.000

A= 8.4  B= 5.7

COEXTRUSIÓN PVC.
Rígido/Flexible.
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.
Distintas medidas base.

43.0052.068

A= 6.8  B= 6.6

COEXTRUSIÓN PVC.
Rígido/Flexible.
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

43.0135.04
COEXTRUSIÓN PVC.
Rígido/Flexible.
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 4  B= 7.1

43.0135.047

A= 4.7  B= 7.6

43.0135.05

A= 5 B= 7.6

43.0135.055

A= 5.5  B= 7.9

43.0135.065

A= 6.5  B= 8.3

43.0083.00

A= 6.8 B= 6.9

43.0124.068

A= 6.8  B= 6.9

43.0124.055

A= 5.5  B= 6.9

43.0124.047

A= 4.7  B= 6.9

COEXTRUSIÓN PVC.
Rígido/Flexible.
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

COEXTRUSIÓN PVC.
Rígido/Flexible.
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

COEXTRUSIÓN PVC.
Rígido/Flexible.
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

COEXTRUSIÓN PVC.
Rígido/Flexible.
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

COEXTRUSIÓN PVC.
Rígido/Flexible.
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

COEXTRUSIÓN PVC.
Rígido/Flexible.
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

COEXTRUSIÓN PVC.
Rígido/Flexible.
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

COEXTRUSIÓN PVC.
Rígido/Flexible.
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

Figura Descripción Figura Descripción
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35.0481.000

A= 4.8  B= 10

35.0534.00

A= 4.8 B= 8

35.3454.000

35.2877.000

A= 4.3 B= 7

35.0627.000

EPDM CO-EXTRUSIÓN
Rollos de 300m.
Junta hoja interior guiada.

A= 4.8  B= 9.2

43.0802.04

A= 5  B= 6.5

COEXTRUSIÓN PVC.
Rígido/Flexible.
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

EPDM
Rollos de 300 m.
Junta batiente hoja.

35.0578.000

A= 14 B= 13.5

A= 8 B= 11

43.0548.00
COEXTRUSIÓN PVC
Rígido/flexible
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja .

A= 6.8  B= 6.9

35.0627.047
Coextrusión EPDM
Compacto/Esponja
Rollos de 200 m.
Junta batiente esponja.

A= 4.8  B= 1.4  C= 1.2

35.0657.047
COEXTRUSIÓN EPDM
Compacto/Esponja
Rollos de 200 m.
Junta batiente esponja.

35.4016.00
COEXTRUSIÓN EPDM
Compacto/Esponja.
Rollos de 200 m.
Junta batiente esponja.

A= 5.3  B= 3.5

43.0135.082

A= 8.2  B= 6.6

COEXTRUSIÓN PVC.
Rígido/Flexible.
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

Figura Descripción Figura Descripción
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43.0305.000
COEXTRUSIÓN PVC.
Rígido/Flexible.
Rollos de 250 m.
Junta batiente hoja.

43.0548.00
COEXTRUSIÓN PVC
Rígido/flexible
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja .

A= 6.8  B= 6.9

A= 4  B= 1.4  C= 1.2



35.5210.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 4.3  B= 1.7 C= 5

35.5642.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 4.9  B= 9

35.5177.000

A= 4.5  B= 6.1

35.5724.000

A= 4.4  B= 6.5

35.5268.000

A= 4.9  B= 4.9

35.5270.000

A= 8.8  B= 5.5

35.5610.000

A= 15 B= 11

35.5738.000

A= 6 B= 10.3

35.5665.000

A= 4.5  B= 7.7

35.5666.000

A= 5.5 B= 7.7

35.4054.000

A= 3.6  B= 7

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

EPDM
Rollos de 300 m.
Junta batiente hoja.

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

EPDM
Rollos de 400 m.
Junta batiente hoja.

EPDM
Rollos de 250 m.
Junta batiente hoja.

EPDM CO-EXTRUSIÓN
Rollos de 300m.
Medidas base: 4.1 / 4.8 mm.
Junta hoja interior guiada.

EPDM CO-EXTRUSIÓN
Rollos de 300m.
Medidas base:  4.5 / 5.5mm.
Junta hoja interior guiada.

EPDM CO-EXTRUSIÓN
Rollos 200m.
Junta marc exterior espumada
guiada

35.5732.000

35.5726.000

A= 4.7  B= 8.9

35.4388.000

A= 6 B= 9.7

A= 6  B= 10.1

Figura Descripción Figura Descripción
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35.5747.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 4.5 B= 1 C= 8.5

35.5740.000

A= 6.5  B= 5.8

35.5793.000

A= 4.8 B= 13.5

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

EPDM
Rollos de 250 m.
Junta batiente hoja.

Figura Descripción Figura Descripción
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35.0150.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 3.7  B= 1 C= 7.8

35.0322.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 4.5  B= 1.5 C= 4

35.2740.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

35.0181.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 2.7 B= 1.3 C=4.9

35.3254.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 5 B= 1.4 C= 8

35.4023.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 3.2 B= 1.8 C= 6.6

35.4001.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 3  B= 1.5 C=5.7

35.0606.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 3.7  B= 1.5  C= 6.7

A= 4.4  B= 0.8 C= 6

35.0959.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 4.8  B= 1.3 C= 4

35.0845.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 4.25  B= 1.4 C= 4.5

35.3995.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 3  B= 1.2 C= 5.4

35.0503.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 3.4  B= 1.7 C=3.5

35.0962.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 2.5 B= 1.2  C= 3

35.2650.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 3.4  B= 1.8 C= 6

Figura Descripción Figura Descripción
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35.4062.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 3.4 B= 1.8 C= 3.8

35.5481.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 3  B= 1.5 C= 6.5

35.5128.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 3  B= 1.4 C= 5.7

35.4589.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 3  B= 1 C= 5.6

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

35.5352.00

A= 5 B= 1.8  C= 10.2

35.5336.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 4  B= 1.2 C= 7.6

35.4036.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 9.3  B= 1.7 C= 11

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

35.5430.00

35.5290.00

A= 3.7 B= 1.6 C= 4.9

A= 2.8 B= 1.2 C= 7.4

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

35.5388.00

A= 4.8  B= 1.2  C= 4

35.5492.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 6.5  B= 1.4 C= 4.2

35.4029.00
COEXTRUSIÓN EPDM.
Comapacto/Esponja.
Rollos de 200 m.
Junta batiente esponja.

A= 3.2  B= 1.4 C= 4.

35.4074.00
COEXTRUSIÓN EPDM
Compacto/Esponja.
Rollos de 200 m.
Junta batiente esponja.

A= 4.25  B= 1.4 C= 4.5

35.5181.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 4.2  B= 1 C= 3.4

Figura Descripción Figura Descripción
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EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

35.5814.00

A= 3.7 B= 1.2  C= 6.9

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

35.5699.00

A= 3.7 B= 1.45 C= 3.7

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

35.5809.0035.5742.00

A= 4.4  B= 1.3 C= 8.5 A= 3.6  B= 1.2 C= 5.2

35.5493.00

EPDM
Rollos de 200 m.
Junta batiente hoja.

A= 3  B= 1.2 C= 5.4

Figura Descripción Figura Descripción
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